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Inleiding

In het kader van de reconstructie is voor het plangebied Enschede-Noord een ontwerp Uitwerkingsplan opgesteld. In dit uitwerkingsplan is aangegeven dat het watersysteem van dit gebied zal worden aangepast. Het doel van de aanpassingen is het herstellen van de veerkracht van het watersysteem. 

Een deel van deze aanpassingen heeft mogelijk invloed op de grondwaterstanden, en kan dus ook mogelijk nadelige gevolgen hebben voor de landbouw, de bebouwing en de infrastructuur. In een geohydrologische verkenning, waarvan de resultaten in deze notitie beschreven worden, is onderzocht hoe groot die effecten zijn. 

Uitgevoerd onderzoek

In het Uitwerkingsplan is aangegeven dat de benedenloop van de Eschbeek, de Vinkebeek, Leutinkbeek (gedeeltelijk), Jufferbeek (gedeeltelijk) en Elsbeek (nabij Losser) aangepast gaan worden. De aanpassingen bestaan uit het verhogen van de 1/4q-peilen in de  waterlopen en het halveren van de natte oppervlakte van het profiel. De peilen worden in de Jufferbeek 0,9 m, en in de overige genoemde beken 0,6 m verhoogd.

De effecten op de GLG en GHG zijn uitgerekend met de IR-database van het waterschap met een resolutie van 500*500 meter en zijn dus indicatief. De IR-database is een opgeschaald model/instrument  van het grondwatermodel van het gebied Regge en Dinkel (TNO, 2004).

Resultaten

De resultaten zijn gegeven in de bijlagen. Uit de kaarten blijkt dat de gemiddeld hoogste grondwaterstanden in het gehele gebied nauwelijks stijgen, met uitzondering van het gebied bij de Jufferbeek. Bij de Jufferbeek stijgen de grondwaterstanden maximaal ca 1 m. De ontwatering (gemiddeld maximale grondwaterstand t.o.v. maaiveld) wordt hier beduidend slechter dan in de huidige situatie. 

Kanttekeningen

Deze verkennende hydrologische studie geeft een indicatie van de te verwachten effecten. 

Maar doordat is gerekend met gridcellen van 500 bij 500 m, zijn de resultaten op lokale schaal niet betrouwbaar. In het beekdal, dicht bij de beek, zal de stijging van de grondwaterstanden plaatselijk groter zijn dan berekend. In de detailuitwerking van de aanpassingen in de beken moet rekening worden gehouden met de locale omstandigheden, zoals in de beekdalen aanwezige bebouwing.

De versmalling van de Koppelleiding is nog niet doorgerekend. Omdat hier het peil niet wijzigt ten opzichte van de huidige situatie (door vermindering van de aanvoer op de koppelleiding) zijn de veranderingen van de grondwaterstanden naar verwachting gering. Er wordt wel aanbevolen om bij de detailuitwerking van de versmalling indien nodig maatregelen te nemen ter voorkoming van wateroverlast in het aangrenzende stedelijk gebied.

Conclusie

De aanpassingen aan de beken leiden in het grootste deel van het gebied niet tot grote veranderingen in de grondwaterstanden. Uitzondering hierop is de omgeving van de Jufferbeek, en de beekdalen. Aanbevolen wordt voor de Jufferbeek te zoeken naar alternatieven met minder gevolgen voor de grondwaterstanden, en voor knelpunten de beekdalen in de besteksfase te zoeken naar maatwerk.
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