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(1e parkeervak vanaf boomvak 6,30m lang)

Betontegels 300x300x60mm
Opsluitband 60x150mm
Trottoirband 130/150x250mm

Streklaag
Hoekblok inwendig R=0,30m
Passtuk 130x150x250mm

Klinkers df elleboog- of
halfsteensverband

Gootlaag

Alle vakken verdelen met witte
verkeersstenen in de vorm
van een T, h.o.h. 5,50m
(optioneel in erftoegangsweg)

Plantgatverbetering, zie blad 35

 Rijbaan van KLINKERS
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Min.1,90m

Standaarddetails

2023

Februari 2023



S T A N D A A R D   D E T A I L S   2 0 2 3

Inhoudsopgave:

1 Langsparkeren met groot boomvak
2 Langsparkeren bij asfaltverharding in de rijbaan
3 Langsparkeren bij klinkerverharding in de rijbaan
4 Langsparkeren met klein boomvak
5 Dwarsprofiel aansluiting parkeerhavens- rijweg in asfalt
6 Dwarsprofiel aansluiting parkeerhavens- rijweg in elementenverharding
7 Haaksparkeren met witte verkeersstenen
8 Opsluiting asfalt- en elementenverharding. Detail voetpad
9 Detail vrijliggend fietspad in asfalt; verkeersgeleider; aanliggend fietspad in asfalt
10 Overgang asfalt op klinkers
11 Uitstapstrook langs groenvoorziening
12 In-/ uitrit t.b.v. garage/carport bij woningen t.p.v. aanliggend trottoir
13 In-/ uitrit t.b.v. garage/carport t.p.v. langsparkeren
14 In-/ uitrit t.b.v. garage/carport bij woningen t.p.v. aanliggend groen
15 In-/ uitrit t.b.v. zwaar verkeer t.p.v. trottoir
16 In-/ uitrit t.b.v. zwaar verkeer t.p.v. groenstrook
17 In-/ uitrit t.b.v. zwaar verkeer t.p.v. groenstrook bij molgoot
18 In het werk gestorte molgoot
19 Op- en afrit voor rolstoel
20 Op- en afrit voor rolstoel bij bediening verkeerslicht
21 Zijstraat aansluiting d.m.v. in- uitrit bij groenstrook
22 Zijstraat aansluiting d.m.v. in- uitrit bij trottoir
23 Drempel en -plateau van 8cm hoog
24 Drempel en -plateau van 12cm hoog
25 Verkeersremmende maatregel (punaise)
26 Aansluiting tegels op bochtband met stroomlaag van betonstraatstenen
27 Aansluiting tegels op bochtband met stroomlaag van halve betontegels
28 Fietspadpaal met markering
29 Markering t.b.v. oversteekplaats fietsers
30 Markering fietsstroken t.h.v. zijstraat en uitrit
31 Bushaltes
32 Bushaltes (eiland)
33 Bushaltehaven
34 Bushalteperron H.O.V.
35 Groeiplaats boom principedetail
36 Groeiplaats boom bij hoge grondwaterstand
37 Rammelstrook rotonde
38 Opbouw straatpot t.b.v. brandkraan
39 Straatkolk met aansluiting
40 Combikolk met aansluiting
41 Principe inspectieput
42 Inspectieput met kraagommetseling in de put
43 Vervangen inspectieput afdekking in bestaande asfaltverharding
44 Huis- en kolkaansluiting op hoofdriool
45 Principe verzwaarde betonnen doorgaande vlakke voetbuis
46 Opbouw wadi bovenaanzicht
47 Opbouw wadi dwarsdoorsnede A-A’
48 Opbouw wadi dwarsdoorsnede B-B’ en C-C’
49 Opbouw DT-riool langs- en dwarsdoorsnede
50 Opbouw eenvoudige drainage
51 Principe inprikpunt persleiding op vrijverval riolering



(1e parkeervak vanaf boomvak 6,30m lang)

Betontegels 300x300x60mm
Opsluitband 60x150mm
Trottoirband 130/150x250mm

Streklaag
Hoekblok inwendig R=0,30m
Passtuk 130x150x250mm

Klinkers df elleboog- of
halfsteensverband

Gootlaag

Alle vakken verdelen met witte
verkeersstenen in de vorm
van een T, h.o.h. 5,50m
(optioneel in erftoegangsweg)

Plantgatverbetering, zie blad 35

 Rijbaan van KLINKERS
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en bochtband
R=0,45m of
hoekblok met
verlaagd deel

0.45

Min.1,90m

Streklaag
Hoekblok inwendig R=0,30m
Passtuk 180/200x200 of 250mm

Gootlaag van betontegels
300x150x60mm

Alle vakken verdelen met witte
verkeersstenen in de vorm
van een T, h.o.h. 5,50m
(optioneel in erftoegangsweg)

Plantgatverbetering, zie blad 35

Betontegels 300x300x60mm

(1e parkeervak vanaf boomvak 6,30m lang)

Opsluitband 60x150mm
Trottoirband 180/200x250mm

BSS kf elleboog- of
halfsteensverband

 Rijbaan van ASFALT

Min. 2,00m

0.50
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verlaagd deel

Naam Definitief d.d. Tek. nr. Formaat Schaal

STANDAARDDETAILS 2023
Blad

:

Stadsingenieurs & Ontwerp Enschede

Langsparkeren met groot boomvak 
(Standaard 1 volgens TOR)

Maatvoering in meters, tenzij anders aangegeven
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A'A

Verband parkeerhavens:
BSS kf zwart: elleboog of
halfsteensverband

Go
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 p
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 3

00
x1
50

x6
0 

 z
on
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Betontegels 300x150x60mm

Rijbaan van
ASFALT

Voor Dwarsprofiel A-A' zie blad 5

Betontegels 300x300x60mm

3 rijen bss grijs wf

R=1.
00

Gootlaag van
betontegels
300x150x60mm

Min.2,00m
Max. indien mogelijk
op overzicht aangegeven

Vakken verdelen met witte verkeersstenen in
de vormvan een T, h.o.h. 5,50m
(optioneel in erftoegangsweg)

Afschot 3cm per m¹

Straatkolk 300x450mm

Trottoirbanden 180/200x250mm

45°

1.00

Passtuk

Passtuk

180/200x250mm

180/200x200mm

180/200x200mm

R=1.
00

Naam Definitief d.d. Tek. nr. Formaat Schaal

STANDAARDDETAILS 2023
Blad

:

Stadsingenieurs & Ontwerp Enschede

Langsparkeren bij asfaltverharding in de rijbaan
(Standaard 2 volgens TOR)

Maatvoering in meters, tenzij anders aangegeven
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Verband parkeerhavens:
klinkers df  halfsteensverband
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te
 2

0c
m

Betontegels 300x150x60mm

Rijbaan
van klinkers

Betontegels 300x300x60mm

Voor dwarsprofiel B-B' zie blad 6

Toepassen als in verband met de verkeersveiligheid snel en gemakkelijk ingestoken moet kunnen worden

B B'

Min.2,00m
Max. indien mogelijk
op overzicht aangegeven

Vakken verdelen met witte verkeersstenen in
de vormvan een T, h.o.h. 5,50m
(optioneel in erftoegangsweg)

Afschot 3cm per m¹

1.00

Passtuk

Passtuk

45°

Straatkolk 300x450mm

Gootlaag

3 rijen bss grijs wf

R=1.
00

R=1.
00

Trottoirbanden
130/150x250mm

Naam Definitief d.d. Tek. nr. Formaat Schaal

STANDAARDDETAILS 2023
Blad

:

Stadsingenieurs & Ontwerp Enschede

Langsparkeren bij klinkerverharding in de rijbaan
(Standaard 2 volgens TOR)

Maatvoering in meters, tenzij anders aangegeven
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Alle vakken verdelen met witte
verkeersstenen in de vorm
van een T, h.o.h. 5,50m

Streklaag
Hoekblok inwendig R=0,30m
Bochtbanden R=1,00m

Trottoirband 130/150x250mm

Betontegels 300x300x60mm

Rijbaan van KLINKERS

Opsluitband 60x150mm

0.45

Klinkers df elleboog- of
halfsteensverband

GootlaagPlantgatverbetering, zie blad 35

Mi
n.
2,
00

m 1.3
0

2.00

 Rijbaan van ASFALT

Betontegels 300x300x60mm
Opsluitband 60x150mm

Trottoirband 180/200x200mm(h) óf 250mm(h)

Alle vakken verdelen met witte
verkeersstenen in de vorm
van een T, h.o.h. 5,50m

Streklaag
Hoekblok inwendig R=0,30m
Bochtbanden R=1,00m

BSS kf elleboog- of
halfsteensverband
Gootlaag van betontegels
300x150x60mmPlantgatverbetering, zie blad 35

2.00

0.50

1.3
0

Mi
n.
2,
00

m

Naam Definitief d.d. Tek. nr. Formaat Schaal

STANDAARDDETAILS 2023
Blad

:

Stadsingenieurs & Ontwerp Enschede

Langsparkeren met klein boomvak 
(Standaard 3 volgens TOR)

Maatvoering in meters, tenzij anders aangegeven
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Voor situatie
Dwarsprofiel A-A'
zie blad 2
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Opmerking:
In afwijking van dit detail kan in
bepaalde situaties de puinverharding
doorlopen tot achter de trottoirband
van de parkeerhaven.
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Naam Definitief d.d. Tek. nr. Formaat Schaal

STANDAARDDETAILS 2023
Blad

:

Stadsingenieurs & Ontwerp Enschede

Dwarsprofiel: aansluiting parkeerhavens-rijweg in asfalt

Maatvoering in meters, tenzij anders aangegeven
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Voorsituatie
Dwarsprofiel B-B'
zie blad 03
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cm

Opmerking:
In afwijking van dit detail kan in
bepaalde situaties de puinverharding
doorlopen tot achter de trottoirband
van de parkeerhaven.
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Naam Definitief d.d. Tek. nr. Formaat Schaal

STANDAARDDETAILS 2023
Blad

:

Stadsingenieurs & Ontwerp Enschede

Dwarsprofiel: aansluiting parkeerhavens -
rijweg in elementenverharding
Maatvoering in meters, tenzij anders aangegeven

E. Daniels 03-02-2023 SE-64966 A4                  1  10

6



2.50

BSS kf /klinkers df
in elleboog of
halfsteensverband

Band 180/200x250mm
hoekblok R=0,50m
Band 130/150x250mm
hoekblok R=0,45m

Opsluitband
60x150x1000mm

Bij groenstrook:
betontegel t.b.v.
uitstap
300x300x60mm

Hoekblok 450x450mm
R=0,30m Betontegel 300x300x60mm

Te plaatsen kolk
afhankelijk van
de situatie

Voorkant gootlaag

Witte verkeersstenen
BSS kf / klinkers df

5.
00

1.2
0

Naam Definitief d.d. Tek. nr. Formaat Schaal

STANDAARDDETAILS 2023
Blad

:

Stadsingenieurs & Ontwerp Enschede

Haaksparkeren met witte verkeersstenen

Maatvoering in meters, tenzij anders aangegeven
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0.45

0.45

9-
12
cm

9-
12
cm

Afschot 2cm per m1

180/200x
200mm

Zandbed voetpad
min. 0.15m 60

x1
50

mm

Menggranulaat 0/31,5

Zandbed min. 0.20m

Principe asfalt deklagen
Hoofdwegen: deklaag AC-S.M.A.-NL
Overige wegen: deklaag AC-surf

Afschot 2cm per m1

Menggranulaat 0/31,5 

Zandbed min. 0.20m

Straatlaag 50mm 13
0/

15
0x

25
0m

m

60
x1
50

mm

Zandbed voetpad
min. 150

Afschot 2cm per m1

0.15

10
0x

20
0m

m

Elementen verharding

DETAIL ASFALT

DETAIL KLINKERS

DETAIL VOETPAD

AC-surf
AC-bind
AC-base

0.
25

0.
30

Min. laagdikte constructie
135mm. Eea in overleg

Tegels 300x150x60mm
Stelspecie min.2cm, max.3cm

Klik 1cm

Stampbeton

Tegels 300x300x60mm
Klik 1cm

Tegels 300x300x60mm

Zandbed voetpad
min. 0.15m 60

x1
50

mm

Stampbeton

Stelspecie
min.2cm, max.3cm Klik 1cm

Klik 1cm

Klik 1cm

Puin inkassen i.v.m.
stellen trottoirband

Gootlaag min.100

Klik 1cm
Klik 1cm

Tegels 300x300x60mm

Bij toepassing kolk:
Gootlaag + straatkolk 300x450 h.o.h. 16-25m

Klik 1-3cm

Naam Definitief d.d. Tek. nr. Formaat Schaal

STANDAARDDETAILS 2023
Blad

:

Stadsingenieurs & Ontwerp Enschede

Opsluiting asfalt- en elementenverharding
Detail voetpad
Maatvoering in meters, tenzij anders aangegeven
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0.05 0.20

Stelspecie
min.2cm, max.3cm

0.15

Menggranulaat 0/31.5

Asfaltbeton

180/200x
200mm

Afschot 2cm per m¹

Afschot 2cm per m¹

Menggranulaat 0/31.5

Asfaltbeton

Menggranulaat 0/31.5

VRIJLIGGEND FIETSPAD T.P.V. EEN INRIT VRIJLIGGEND FIETSPAD

VERKEERSGELEIDER

AANLIGGEND FIETSPAD

AC-surf
AC-bind
AC-base

AC-surf
AC-base

AC-surf
AC-base

Binnen de bebouwde kom altijd een
rood fietspad. Buiten de bebouwde
kom kan hier van worden afgeweken.

Minimaal 200mm zandbed
Minimaal 200mm zandbed

Min. laagdikte constructie
80mm. Eea in overleg

Min. laagdikte constructie
130mm. Eea in overleg

Banden op asfalt vol verlijmen

Gesloten verharding (onkruidvrij)
Afschot 3cm per m¹

180/190x100mm180/190x100mm

Betontegels
Stampbeton

Gazonopsluitband
100x200mm

Goottegel
Stelspecie:
min.2cm, max.3cm

Min. laagdikte constructie
80mm. Eea in overleg

t.b.v. verkeersmeubilair
min 0,50m breed

BSS kf grijs
Zand 30mm

0.30

0.45

mi
n.
 0

,2
0m 9-
12
cm

mi
n.
 0

,2
0m

mi
n.
 0

,2
0m

0.05
0.05

Menggranulaat 0/31.5

mi
n.
 0

,2
0m

Naam Definitief d.d. Tek. nr. Formaat Schaal

STANDAARDDETAILS 2023
Blad

:

Stadsingenieurs & Ontwerp Enschede

Detail: - vrijliggend fietspad in asfalt;
           - verkeersgeleider; aanliggend fietspad in asfalt
Maatvoering in meters, tenzij anders aangegeven
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Menggranulaat 0/31,5

Zandbed

Straatlaag van 50mm

0.60

mi
n.
0,
25

m

mi
n.
0,
30

m
0.
13

Stelspecie
min.2cm, max.3cm

40 cm bestrating in specie, materiaal
overeenkomstig aan rijbaan

Asfaltbeton

Naam Definitief d.d. Tek. nr. Formaat Schaal

STANDAARDDETAILS 2023
Blad

:

Stadsingenieurs & Ontwerp Enschede

Overgang asfalt op klinkers 

Maatvoering in meters, tenzij anders aangegeven
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Zandbed

Menggranulaat 0/31,5

Afschot 2cm per m¹

Stampbeton Zandbed

Afschot 2cm per m¹

Straatlaag 50mm

Zandbed

Opsluitband 60x150mm

Tegels 300x300x60mm Stampbeton

Trottoirband 130/150x250mm
Gootlaag

Stelspecie
min.2cm, max.3cm

0.
25

0.45

0.15

Opsluitband 60x150mm

Tegels 300x300x60mm Trottoirband 130/150x250mm
Stelspecie
min.2cm, max.3cm

Gootlaag

mi
n.
0,
30

m

0.35

0.
15

0.15

Naam Definitief d.d. Tek. nr. Formaat Schaal

STANDAARDDETAILS 2023
Blad

:

Stadsingenieurs & Ontwerp Enschede

Uitstapstrook langs groenvoorziening

Maatvoering in meters, tenzij anders aangegeven
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A A'
Asfaltverharding

Df klinkerverharding

DWARSDOORSNEDE A-A'

BIJ KLINKERVERHARDING

BIJ ASFALTVERHARDING

Trottoirband 130/150x250mm

1 Streklaag en 2 gootlagen

Verloopband
130/150x250mm » 150x130mm

Verlaagde band 150x180mm

5 Rijen BSS kf grijs
1 Rij BSS df grijs

Betontegels 300x300x60mm

Opsluitband 60x150mm
Ca.0,60m

Verlaagde band 200x125mm
Goottegel 300x150x60mm

Verloopband
180/200x200mm » 200x125mm

Trottoirband 180/200x200mm

Betontegels 300x300x60mm

Indien noodzakelijk:
bij achterkant trottoir
betontegels pasmaken
d.m.v. zagen
(zie detail blad 14)

Mi
ni
ma

al
 3

,0
0m

 v
er

la
ag

de
 b

an
de

n

0.20 0.06var.

0cm +1cm +10cm

Indien noodzakelijk:
bij achterkant trottoir
betontegels pasmaken
d.m.v. zagen
(zie detail blad 14)

Naam Definitief d.d. Tek. nr. Formaat Schaal

STANDAARDDETAILS 2023
Blad

:

Stadsingenieurs & Ontwerp Enschede

In-/ uitrit t.b.v. garage/carport bij
woningen t.p.v. aanliggend trottoir
Maatvoering in meters, tenzij anders aangegeven
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BSS kf grijs

Klinkers df grijs

Klinkers df
rood/bruin

BSS kf zwart

Df
klinkerverharding

Asfaltverharding

BIJ ASFALTVERHARDING

BIJ KLINKERVERHARDING

Streklagen

2x Gootlagen

Goottegel
300x150x60mm

Streklagen

Verloopband
130/150x250mm » 150x130mm

Betontegels 300x300x60mm

Opsluitband 60x150mm

Verlaagde band 150x180mm

5 Rijen BSS kf grijs+
1 Rij BSS df grijs
door laten lopen
t/m verloopband

Verloopband
180/200x200mm » 200x125mm

Opsluitband 60x150mm

Verlaagde band 200x125mm

5 Rijen BSS kf grijs+
1 Rij BSS df grijs
door laten lopen
t/m verloopband

Mi
n.
 3

,0
0m

Betontegels 300x300x60mm

Min. 2,00m

Min. 2,00m

Naam Definitief d.d. Tek. nr. Formaat Schaal

STANDAARDDETAILS 2023
Blad

:

Stadsingenieurs & Ontwerp Enschede

In-/ uitrit t.b.v. garage/carport t.p.v. langsparkeren

Maatvoering in meters, tenzij anders aangegeven
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Onder inrit
min.400mm zand

Asfaltverharding

DWARSPROFIEL

BIJ KLINKERVERHARDING

BIJ ASFALTVERHARDING

Betontegels
300x300x60mm

Opsluitband
60x150mm

Betontegels
300x300x60mm

Opsluitband
60x150mm

Onder inrit
min.400mm zand

Mi
ni
ma

al
 3

,0
0m

Trottoirband
130/150x250mm

Verloopband
130/150x250mm » 150x130mm

Verlaagde band 150x180mm
stellen met max. 10mm zicht

Df
klinkerverharding

5 Rijen BSS kf grijs+
1 Rij BSS df grijs

Gootlaag
Streklaag

Opsluitband
120x250mm

Trottoirband
180/200x200mm

Verloopband
180/200x200mm » 200x125mm

Goottegel
300x150x60mm

Verlaagde band 200x125mm
stellen met max. 10mm zicht

5 Rijen BSS kf grijs+
1 Rij BSS df grijs

0.60

0.60

1.0
0

45°

Opsluitband
120x250mm

1.00

45°

Naam Definitief d.d. Tek. nr. Formaat Schaal
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woningen t.p.v. aanliggend groen
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BIJ KLINKERVERHARDING

DWARSPROFIEL

Opsluitband
100x200mm

Opsluitband
100x200mm

Betontegels
300x300x60mm

Betontegels
300x300x80mm

Onder inrit:
Minimaal 250mm
menggranulaat 0/31,5
op zand + gem. 50mm
straatlaag

Mi
n.
 3

,0
0m

Betontegels
300x300x80mm

Onder inrit:
Minimaal 250mm
menggranulaat 0/31,5
op zand + gem. 50mm
straatlaag

BIJ ASFALTVERHARDING

Betontegels
300x300x60mm

Verloopband
130/150x250mm » 150x130mm
Gootlaag
Streklaag

Verlaagde band 150x180mm

5 Rijen BSS kf grijs+
1 Rij BSS df grijs

Df
klinkerverharding

Verlaagde banden zonder
zicht stellen t.o.v. straat
(10mm boven gootlaag)

Verloopband
180/200x200mm » 200x125mm

Verlaagde band 200x125mm

Asfaltverharding

Goottegel
300x150x60mm

5 Rijen BSS kf grijs+
1 Rij BSS df grijs

Afschot onder 1 lijn

Naam Definitief d.d. Tek. nr. Formaat Schaal
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BSS kf grijs in
keperverband of
elleboogverband

A
A'

A
A'

BIJ KLINKERVERHARDING

BIJ ASFALTVERHARDING

Df
klinkerverharding

Asfaltverharding BSS kf grijs in
keperverband of
elleboogverband

Verloopband
180/200x200mm » 200x125mm

Mi
n.
 3

,0
0m

Opsluitband
120x250mm

Opsluitband
120x250mm

Verloopband
130/150x250mm » 150x130mm

Verlaagde band 150x180mm

Streklaag

Gootlaag

Verlaagde banden zonder zicht
stellen t.o.v. straat
(10mm boven gootlaag)

Goottegel
300x150x60mm

Verlaagde band200x125mm

Onder inrit min. 250mm
menggranulaat 0/31,5
op zand met gem. 50mm
straatlaag

45°

45°

BSS  kf

0,35

DWARSDOORSNEDE A-A' (schaal 1:10)

0,
05

0,
25

Menggranulaat
0/31,5

Straatlaag

1cm klik
Opsluitband 120x250mm

Stampbeton
Stelspecie
min.2cm, max.3cm

BSS kf

Naam Definitief d.d. Tek. nr. Formaat Schaal

STANDAARDDETAILS 2023
Blad

:
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Onder inrit min. 250mm
menggranulaat 0/31,5
Op zand met gem. 50mm
straatlaag

Bij bestaande situaties verloopbanden
zagen (hol en dol of visbek handhaven)

Asfaltverharding

Prefab molgoot of in het werk gestort

1 strek BSS kf grijs

BSS kf grijs in
elleboogverband met
bisschopmutsen

Opsluitband 120x250mm
met stabilisatierug van
stampbeton

45°

A
A'

BSS  kf

0,35

DWARSDOORSNEDE A-A' (schaal 1:10)

0,
05

0,
25

Menggranulaat
0/31,5

Straatlaag

1cm klik
Opsluitband 120x250mm

Stampbeton
Stelspecie
min.2cm, max.3cm

BSS kf

Naam Definitief d.d. Tek. nr. Formaat Schaal
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bij molgoot
Maatvoering in meters, tenzij anders aangegeven

E. Daniels 03-02-2023 SE-64966 A4                  1  50

17



Gesloten verharding

 Menggranulaat 0/31,5

 Zandbed

KolkTotale constructiehoogte= 80cm

1/
3 

h

1/
3 

h

Te zagen schijnvoegen
diep 1/3 hoogte,
h.o.h. 2,50m

Opzagen schijnvoeg
3cm diep en 1cm breed
Voegen vullen met
bitumineuze voegvulling

0.
21

0.
21

0.
38

0.
30

0.55 0.25

0.
20

0.
21

0.150.40
In het werk gestorte molgoot

Gootholling 20mm

Molgoot met gootholling van 2cm toepassen.
In de bochten vanaf tangentpunten dilitatievoegen toepassen

Naam Definitief d.d. Tek. nr. Formaat Schaal

STANDAARDDETAILS 2023
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In het werk gestorte molgoot

Maatvoering in meters, tenzij anders aangegeven
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SITUATIE
(schaal 1:20)

A: afstand van tangentpunt
tot verlaagde band moet
min. 1,00m zijn

Rijweg

Tegels 300x300x60mm

Projectie verlaging bij R<5m buiten tangentpunt
R>5m binnen tangentpunt

Geleidemarkering aanbrengen bij
belangrijke routes. In overleg
met verkeerskundige.

1.20

min.0,30m

Paaltjes en lichtmasten buiten
hellingbaan en dicht tegen
trottoirband plaatsen

Verloopband:
130/150X250mm»150X130mm
óf
180/200X200mm»200X125mm

Ter plaatse van verlaagde band
geen zicht t.o.v. gootlaag

Helling 1:12 of flauwer

Verlaagde band 150x180mm of 200x125mm

Gootlaag

Paaltjes en lichtmasten buiten
hellingbaan

Verloopband:
130/150X250mm»150X130mm óf
180/200X200mm»200X125mm

A
A

Tangentpunt

Naam Definitief d.d. Tek. nr. Formaat Schaal
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Rijweg

Opmerking:
Evt. paaltjes en lichtmasten buiten
hellingbaan en 0,30m achter
trottoirband plaatsen

Tegels 300x300x60mm

Tegels 300x300x60mm

Afstand=variabel
Verloopband:
180/200X200mm
»200X125mm

Verlaagde band
200x125mm

Geleidelijntegels of -strips kleur wit; 30cm.
Voor natuurlijke geleidelijn ophouden.

Betonnen
noppentegels
kleur wit t.p.v.
oversteekplaats

Drukknoppaal
t.b.v.
voetgangers

Helling
minimaal 1:12

Gootlaag

Verloopband:
180/200X200mm
»200X125mm

Opmerking:
Toepassen als de geleidelijn
langer is dan 1,20m

Naam Definitief d.d. Tek. nr. Formaat Schaal
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BSS  kf

0,35

DWARSDOORSNEDE B-B' (schaal 1:10)

0,
05

0,
25

Menggranulaat
0/31,5

Straatlaag

1cm klikOpsluitband 120x250mm

Stampbeton

Stelspecie
min.2cm,
max.3cm

Betontegels 300x300x80mm

Opsluitband 120x250mm

evt. trottoir

evt. trottoir

00 +10

+10 00

5.
00

5.
00

A
A'
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45
°

Min. 5,00m voor en achter inrit
constructie puinbaan door
laten lopen bij oude situatie

5,00

B

B'

BSS  kf

0,35

DWARSDOORSNEDE B-B' (schaal 1:10)

0,
05

0,
25

Menggranulaat
0/31,5

Straatlaag

1cm klikOpsluitband 120x250mm

Stampbeton
Stelspecie
min.2cm,
max.3cm

Betontegels 300x300x80mm
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d

18
0/
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20
0m

m 
óf
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13
0/

15
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1 Strek 150x300x80mm

Betontegels 300x300x80mm

Trottoirband 130/150x250mm

evt. kolk plaatsen

Inritblok 80x50cm,
bij busroute inritblok
100x105cm toepassen

Opsluitband 120x250mm
1 Strek 150x300x80mm

In
rit
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Trottoirband 180/200X200mm óf
Trottoirband 130/150X250mm

evt. kolk plaatsen

Trottoirband 130/150x250mm

SITUATIE (schaal 1:100)
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BSS  kf

0,35

DWARSDOORSNEDE B-B' (schaal 1:10)

0,
05

0,
25

Menggranulaat
0/31,5

Straatlaag

1cm klikOpsluitband 120x250mm

Stampbeton

Stelspecie
min.2cm,
max.3cm

Betontegels 300x300x80mm

Opsluitband 120x250mm

evt. trottoir

evt. trottoir

00 +10

+10 00

5.
00

5.
00

A
A'

Va
ria

be
l 
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d 
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n 
0,
50
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°

5,00

B
B'

BSS  kf

0,35

DWARSDOORSNEDE B-B' (schaal 1:10)

0,
05

0,
25

Menggranulaat
0/31,5

Straatlaag

1cm klikOpsluitband 120x250mm

Stampbeton

Stelspecie
min.2cm,
max.3cm

Betontegels 300x300x80mm

Trottoirband 180/200x200mm óf
Trottoirband 130/150x250mm

1 Strek 150x300x80mm

Betontegels 300x300x80mm

Trottoirband 130/150x250mm

evt. kolk plaatsen

Inritblok 80x50cm,
bij busroute inritblok
100x105cm toepassen

Opsluitband 120x250mm
1 Strek 150x300x80mm
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Trottoirband 180/200X200mm óf
Trottoirband 130/150X250mm

evt. kolk plaatsen

Trottoirband 130/150x250mm

SITUATIE (schaal 1:100)
Opsluitband 60x150mm

Betontegels 300x300x60mm

Min. 1,20m

2.00

Betontegels 300x300x60mm
Opsluitband 60x150mm
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Asfalt

Menggranulaat 0/31,5
dik 250mm

Straatlaag 50mm

Elementen verharding

Straatlaag 50mmZandbed min. 200mm Menggranulaat 0/31,5

Menggranulaat 0/31,5 dik 300mm

OPBOUW DREMPELELEMENT

opvullen

100 1000200 300 400  500   600   700   800   900

X
Y 2 8 16 28 40 52 64 72 78 80

1400 175017,5 35,0 52,5 70,0 875 1050 1225
78

1575 X
Y28162840526472

als aanzet bij een plateau

drempel (op/af)

als aanzet bij een plateau

drempel (op/af) met dwarsdoorsnede

Y 8 72
X

2 4016 28 52 64 8078

c ad x

g
f

b

 drempel 30 km

plateau 30 km

drempel 60 km

d

1500

200

200

600

a

200

200

b

200300

f

200

100600

c

700 400

g

200

700 200

100

100

Asfalt

Menggranulaat 0/31,5
dik 250mm

Straatlaag 50mm

Elementen verharding

Straatlaag 50mmZandbed min. 200mm Menggranulaat 0/31,5

Menggranulaat 0/31,5 dik 300mm

500 1500plateau 60 km

x

200 600 100 200

Kleur prefab drempelelement: zwart
Kleur markering: wit

12 cm drempelelementen alleen toepassen
in overleg met verkeerskundige

Bij busroute alleen plateau:
 - Aanzet 30km zone is 2,40m lang
 - Aanzet 60km zone is 4,00m lang
 - Bij gebruik busroute, plateau 7,00m lang

30km ZONE

60km ZONE

0

450

100

600

0
0

00
0

OPBOUW DREMPELELEMENT

opvullen

TALUDMARKERING

(plateau lengte min 3,00m)

(plateau lengte min 3,00m)

l

1000

1750

2400

3000

240 2400480 720 960  1200   1440   1680   1920   2160
Y 8 72
X

2 4016 28 52 64 80780
0

300 3000600 900 1200  1500   1800   2100   2400   2700
Y 8 72
X

2 4016 28 52 64 80780
0 3006009001200 1500  1800  2100  2400  2700

Y872
X

240 1628526478 0
0

Trottoirhoogte niet aanpassen
aan plateauhoogte, behalve bij
een voetgangersoversteek.

l

Naam Definitief d.d. Tek. nr. Formaat Schaal

STANDAARDDETAILS 2023
Blad

Stadsingenieurs & Ontwerp Enschede

Drempel en -plateau van 8 cm hoog

Maatvoering in meters, tenzij anders aangegeven

E. Daniels 03-02-2023 SE-64966 A4                 VAR.

23



X

X

60km ZONE

alleen als aanzet bij een plateau
(plateau lengte min 3.00m)

 drempel (op/af) met dwarsdoorsnede

1680 2160 2400240 480 720 960 1200 1440
120

1920
Y 3 11 25 41 60 79 95 109 117

Y

Y 117
X 1700 1190

3 11 25 41 60 79 95 109 120
170 340 510 680 850 1020   1360  1530

plateau 60 km

plateau 30 km

800

drempel 30 km

400

200

a

200

200

200

b

400

300

900

c

1000

1000

2700

d

600

f

100

100

200100

g

200

Kleur prefab drempelelement: zwart
Kleur markering: wit

Bij uitzondering 12 cm hoge drempelelementen
toepassen in overleg met verkeerskundige.
Deze variant niet toepassen in busroutes !

Bij busroute alleen plateau:
 - Aanzet 30km zone is 2,40m lang
 - Aanzet 60km zone is 3,60m lang

 drempel (op/af) met dwarsdoorsnede

drempel 60 km 200 1100 2750 1500 100 200

X
Y 3 11 25 41 79

3000500 1000 1500 2000
0
0

11710995
40003500 4500

120
5000

60
2500

TALUDMARKERING

alleen als aanzet bij een plateau
(plateau lengte min 3.00m)

30km ZONE

0

100

x

600

550

3700

1700

l

2400

5000

311
5001000

0
0

0
0

3
370

11
740

25
1110

41
1480

60
1850

79
2220

95
2590

109
2960

117
3330

120
3700

0
0

0
0

2160 2404807209601200144016801920
3112541607995109117

0
0

c ad x

g
f

b

l

OPBOUW DREMPELELEMENT
Asfalt

Zandbed min. 200mm

Menggranulaat 0/31,5 dik 300mm

Menggranulaat 0/31,5
dik 250mm

Straatlaag 50mm

Straatlaag 50mm

Elementen verharding

Menggranulaat 0/31,5
opvullen

OPBOUW DREMPELELEMENT
Asfalt

Zandbed min. 200mm

Menggranulaat 0/31,5 dik 300mm

Menggranulaat 0/31,5
dik 250mm

Straatlaag 50mm

Straatlaag 50mm

Elementen verharding

Menggranulaat 0/31,5
opvullen
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+0 +10 +12 +10 +0

Verband: strekse lagen

Betonstraatsteen kf
kleur: wit (2 strekken breed)

Materiaal overeenkomstig met
de rijbaan (bolvormig straten)

+12

PRINCIPE DWARSDOORSNEDE A-A'

1.50

0.80

0.80

1.50 1.50

A

A'

+0

+0 = bestaande kruinhoogte

+0

+0

Trottoir

Trottoir

Trottoir

Trottoir

+10 +10 +0
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Betontegels 300x300x60mm

Betontegels
300x300x80mm

Voor detaillering rolstoel
op- en afrit zie detail 19

Betontegels 300x300x60mm
Opsluitband 60x150mm

Trottoirband 130/150x250mm

Opsluitband 60x150mm

45°

45°

5 rijen BSS kf grijs bij R=5,00m of <5,00m
3 rijen BSS kf grijs bij R=>5,00m

Trottoirband 130/150x250mm

Naam Definitief d.d. Tek. nr. Formaat Schaal
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Betontegels 300x300x60

Gazon

Voor detaillering rolstoel
op- en afrit zie detail 19

Betontegels
300x300x80mm

Betontegels 300x300x60mm
Opsluitband 60x150mm

Trottoirband 180/200x200mm óf
130/150x250mm

1x rij betontegels 300x150x80mm
Trottoirband 180/200x200mm óf
130/150x250mm

Opsluitband 60x150mm

45°

45°
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Aansluiting tegels op bochtband met stroomlaag 
van halve betontegels
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Fietspadpaal met markering

Maatvoering in meters, tenzij anders aangegeven
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Rood fietspad

Min. 2,50m
3.50 3.50

Pijlmarkering alleen toepassen i.o.m.
verkeerskundige

Asmarkering
0,3-2,7(0,10)m

Rood fietspad

Asmarkering
0,3-2,7(0,10)m

Min. 2,00m
3.50 3.50

Naam Definitief d.d. Tek. nr. Formaat Schaal

STANDAARDDETAILS 2023
Blad

:

Stadsingenieurs & Ontwerp Enschede

Markering t.b.v. oversteekplaats fietsers

Maatvoering in meters, tenzij anders aangegeven
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Zijstraat

Uitrit

Markering tot aan
het tangentpunt van bocht

2.002.00

Rode fietsstroken

Naam Definitief d.d. Tek. nr. Formaat Schaal

Blad

:

Stadsingenieurs & Ontwerp Enschede

STANDAARDDETAILS 2023

Markering fietsstroken
t.h.v. zijstraat en uitrit
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Naam Definitief d.d. Tek. nr. Formaat Schaal

STANDAARDDETAILS 2023
Blad

Stadsingenieurs & Ontwerp Enschede

Bushaltes

Maatvoering in meters, tenzij anders aangegeven
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Tegels 300x300x60mm

Let op invalideninrit
nabij halte om op
het perron te komen
met rolstoel

Evt. ABRI
4,50x1,50m Ruimte voor

Rolstoelplank

schaal 1:100

A

A'

Exacte lengte perronbanden afhankelijk van de situatie.
Een en ander in overleg met de verkeerskundige van de gemeente Enschede

Uitstapplaats rolstoel-haltebord = 7,00m GazonGazon Gazon

Tegels 300x300x60mm

12.00

Goottegels 300x150x60mm
Tegels 300x300x60mm zwart/wit

Mi
n.
 1
,2
0m

Achterkant fietsen

Evt. fietsklemmen

1.8
0

2.00

Mi
n.
 1
,2
0m

iv
m 

ro
ls
to

el

0.75Haltebord

Klanktegel 300x300x60mm

Geleidetegel 300x300x30mm wit
Opsluitband 60x150mm

Evt. fietsklemmen vanaf 12,00m van haltebord Beschikbaar achter perronband 1,50m voorkeur 1,80m

Verloopband, zie detail

Verhoogde perronband Min. 8,00m

30cm voor achterkant voetpad

Opmerking:
Toepassen als de geleidelijn
langer is dan 1,20m

 afschot max. 2%

schaal 1:20
Dwarsprofiel A-A'

Gazon

Opsluitband 60x150mm

Tegels 300x300x60mm
Zandbed onder trottoir Min. 150mm

Geleidetegel 300x300x30mm wit
Tegels 300x300x60mm zwart/wit

Stelspecie
min.2cm, max.3cm

Leicon Profil perronband
Stampbeton Asfaltverharding

Asfaltverharding
Asfaltverharding
Fundering
Zandbed

schaal 1:10

Leicon verloop perronband
Leicon perronbandZijaanzicht 10cm en 15cm goot

435x334/274mm

4mm antislip

4mm antislip

435x334/274mm

4mm antislip

4mm antislip

4mm antislip

0.10
0.435

0.
15

0.
12

0.127 0.308 0.
06

0.
27 0.

33

0.15
0.435

0.
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0.127 0.308
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0.308
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Asfaltverharding

Trottoirband Afschuining Min. 1:3 

Thermoplast

gelijk niveau

Optie fietsenstalling en abri zie blad 31

Exacte lengte perronbanden afhankelijk van de situatie.
Een en ander in overleg met de verkeerskundige van de gemeente Enschede

1 st. 18/20, 1 st. verloop, 8 st. perronband, 1 st verloop, 3 st. 18/20

R=20m

Thermoplast

Trottoi
rband A

fschuin
ing Min

. 1:3 

R=20m

schaal 1:100A

A'

Tegels 300x300x60mm

12.00

Asfaltverharding

Tegels 300x300x60mm

Verloopband, zie detail Verloopband, zie detail

Verloopband
Binnen 2-3m

Geleidetegel 300x300x30mm wit
Klanktegel 300x300x60mm

0.75
Haltebord

Trottoirband 180/200x250mm

Tegels 300x300x60mm zwart/wit

Mi
n.
 1
,5
0m

vo
or

ke
ur

 1
,8
0m

Ruimte voor rolstoelplank
2.00

Mi
n.
 2

,0
0m

vo
or

ke
ur

 2
,5
0m

Opsluitband 120x250mm

Opsluitband 100x200mm

Uitstapplaats rolstoel-haltebord = 7,00m
30cm voor achterkant voetpad

Trottoirband 180/200x250mm

Verloopband 120x250mm>180/200x250mm

Totale lengte bushalte 1+1+8+1+3=14m

Opmerking:
Toepassen als de geleidelijn
langer is dan 1,20m

schaal 1:10

Leicon verloop perronband Leicon perronband
Zijaanzicht 10cm en 15cm goot

435x334/274mm

4mm antislip

4mm antislip

435x334/274mm

4mm antislip

4mm antislip

4mm antislip

0.10
0.435

0.
15

0.
12

0.127 0.308 0.
06

0.
27 0.

33

0.15
0.435

0.
15

0.
11

0.127 0.308

0.127

0.
07

0.
26 0.

33

0.308

0.
33

0.435

afschot max. 2%

Dwarsprofiel A-A'
schaal 1:20

Asfaltverharding
Asfaltverharding
Asfaltverharding
Fundering
Zandbed

Stelspecie
min.2cm, max.3cm

Leicon Profil perronband
Stampbeton

Tegels 300x300x60mm

Opsluitband 120x250mm
Stelspecie
min.2cm, max.3cm

Tegels 300x300x60mm

Asfaltverharding
Asfaltverharding
Menggranulaat 0/31,5 dik Min. 250mm
Zandbed onder rijbaan dik Min. 200mm

Opsluitband 100x200mm
Stelspecie
min.2cm, max.3cm

Geleidetegel 300x300x30mm wit
Tegels 300x300x60mm zwart/wit

Naam Definitief d.d. Tek. nr. Formaat Schaal

Blad

Stadsingenieurs & Ontwerp Enschede

STANDAARDDETAILS 2023

Bushaltes (eiland)

Maatvoering in meters, tenzij anders aangegeven
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1:7

schaal 1:100 Zwart/wit tegels lengte min. leiconperronbanden
afhankelijk van de parkeerdruk

Trottoirband 180/200x250mm   1:8

Exacte lengte perronbanden afhankelijk van de situatie.
Een en ander in overleg met de verkeerskundige
van de gemeente Enschede

(1 st. 18/20, 1st. verloop, 8st. perronband, 1 st. verloop, 3 st. 18/20)

(min. 1:5)

A

A'

Tegels 300x300x60mm

R=10m inw.

Goottegels  300x150x60mm

Mi
n.
 2

,8
0m

vo
or

ke
ur

 3
,0
0m

R=10m inw.

Tegels 300x300x60mm zwart/wit
Verloopband, zie detail

Ruimte voor
rolstoelplank

2.00

30cm voor achterkant voetpad

Klanktegel 300x300x60mm
Geleidetegel 300x300x30mm wit

0.75Haltebord

R=10m inw.

12.00

Uitstapplaats rolstoel-haltebord = 7,00m

Totale lengte bushalte 1+1+8+1+3=14m

Opmerking:
Toepassen als de geleidelijn
langer is dan 1,20m

afschot max. 2%

Optie fietsenstalling en abri
zie blad 31

Let op:
invalideninrit nabij halte
om op het perron te komen
met rolstoel

Gewenste afwatering
bushaltehaven richting rijbaan

Dwarsprofiel A-A'
schaal 1:20

Asfaltverharding
Asfaltverharding
Asfaltverharding
Fundering
Zandbed

Stelspecie
min.2cm, max.3cm

Goottegel 300x150x60mm

Ongewapend beton dik 210mm
Menggranulaat 0/31,5 Min. dik 300mm
Zandbed onder rijbaan Min. dik 200mm

Stelspecie
min.2cm, max.3cm

Leicon Profil perronband

Stampbeton
Geleidetegel 300x300x30mm wit

Tegels 300x300x60mm zwart/witOpsluitband 60x150mm
tegel 300x300x60mm
Zandbed onder trottoir Min. 150mm

schaal 1:10

Leicon verloop perronband Leicon perronband
Zijaanzicht 10cm en 15cm goot

435x334/274mm

4mm antislip

4mm antislip

435x334/274mm

4mm antislip

4mm antislip

4mm antislip

0.10
0.435

0.
15

0.
12

0.127 0.308 0.
06

0.
27 0.

33

0.15
0.435

0.
15

0.
11

0.127 0.308

0.127

0.
07

0.
26 0.

33

0.308

0.
33

0.435
Naam Definitief d.d. Tek. nr. Formaat Schaal

STANDAARDDETAILS 2023
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Bushaltehaven

Voor minimale afmetingen bushaltehaven zie ASVV2004 blz 703
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Indeling standaard perron

0.00

Abri: merk Tejbrant type City 90  6 delig RAL: 7021
firma: CBS Outdoor B.V. (020-5620511)

Bank: U-vormig betonelement kleur:Grijs of zwart/donkergrijs
Zitting: hardhout Guariuba met FSC keurmerk
voeg opgevuld door RVS stalen buisprofiel 
firma: Grijsen (0543-516950)

Afvalbak: type Capitole, kleur: bak RAL 7021

Klanktegel: type 30x30 cm
firma: tg Lining B.V. (072-5070153)

Hekwerk: zie tekening no. 00011 A 

firma: T.H.O. (053-4303016)

Perronband: Leicon profiel perronband 100x43,5x33,4 cm
firma: Leicon Steenwijk (0521-524224)

Haltezuil: CIS 400 mm breed  3.00 m hoog
firma: Movin Systems b.v. (0180-756526)

Fietsnietjes: aluminium hoogte boven maaiveld 1000 mm
Breedte: h.o.h. 500 mm. doorsnede buis 50 mm buisdikte 2 mm
2st. fundatie van stampbeton maat 30x30x35 onder de verharding  geplaatst.
firma: Lotgerink (Dumeta) Oldenzaal (0541-533369)

Leunsteun: zie tekening no. 00011 B

Gids-/geleidelijntegels 30x30x6 wit
firma: Den Boer Beton BV Nieuw Lekkerland (0184-688800)

firma: Bammens (0346-592411)
bevestigen aan hekwerk door firma: T.H.O. (053-4303016)
 zie tekening no. 00013 A

Klanktegel 300x300x60mm
tevens deuropening bus

BUSBAAN

peil   0.17

Min. 26,00m

6.80

5.00

1.50 1.50 1.50 1.50

2.00

1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
Hellingbaan 4,00m

0.43
0.31

3.
40

0.
90

0.
20

Geleidetegel 300x300x30mm wit
Betonband 1000x100x200mm

FietsnietjeHekwerkLeunsteunPapierbakBankBankInfobordHekwerkHaltezuil
Perronband 1000x200x30mm

Draairuimte voor
rolstoel inc. uitrijplaat Leicon profiel perronband

1000x435x334mm

tegels 300x300x60mm met
vellingkant in brekerzand

0.75

3.
00

1.2
0

1.5
0

0.
30
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Bushalteperron H.O.V.

Voor minimale afmetingen bushaltehaven zie ASVV2004 blz 703
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GHG

Minimaal 0,80m Plantvakmengsel

Parkeerplaats

· Laagdikte plantgatmengsel inclusief straatlaag minimaal 0,80 m, grootte boomvak afhankelijk van berekening bomenmonitor.
· Plantgatmengsel bepalen op basis van verkeersbelasting, boomsoort, waterhuishouding en beschikbare ruimte. Zie TOR

hoofdstuk Groen.
· Bodem onder plantgatmengsel 0,30 m doorspitten met tandenbak.
· Kern bomengrond ⎅1,00 m over totale hoogte plantgatmengsel.
· Boomgrond in boomspiegel laagdikte 0,20 m.
· Gietrand (0,30 m hoog) bevestigen aan boompalen met 0,20 m zicht.
· Beluchting dmv 4 verticale drains, aangesloten op ringdrain ø 8-12 cm hardplastic geperforeerd met kous. Buiten de

gietrand.
Hart ringdrain op 0,15 m boven onderkant plantgatmengsel.

· Schroefdop met 15 cm zicht aanbrengen

Doorspitten

Parkeerplaats

Doorsnede A-A

0.
15

0.
25

Boomspiegel 2,00m

Plantgat
1,20x1,20m

Opsluiting

Gietrand
Plantgat opvullen met
bomengrond

Worteldoek (non woven)

Doorsnede B-B'

Trottoir
Rijbaan

Boomspiegel 2,00m

Plantgat
1,20x1,20m

Beluchtingsrooster
Drain, geperforeerd
met kous ∅8-12cm

Schroefdop

Oplsuiting

A A'

B'

B
 Rijbaan

Parkeerplaats Parkeerplaats

Trottoir

1.20

Min. 1,90m

1,9
5m

 -
 2

,10
m

1.2
0

Beluchtingssysteem

Eindkap 80mm schroefdop
Toepassen in boomspiegel

Eindkap 100x100mm
Verzinkt (gesherardiseerd).
Type A14, steel klein.
Toepassen in bestrating.

Naam Definitief d.d. Tek. nr. Formaat Schaal

STANDAARDDETAILS 2023
Blad

Stadsingenieurs & Ontwerp Enschede

Groeiplaats boom
Principedetail
Maatvoering in meters, tenzij anders aangegeven
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toekomstige GHG

Parkeerplaats

· Opbouw volgens principedetail 35, 'Groeiplaats bomen'.
· Bij een (gemiddelde) hoogste grondwaterstand  hoger

dan 0,80m-mv, dan 0,20 m drainagezand aanbrengen

GHG: Gemiddeld hoogste grondwaterstand; is het gemiddelde van de 3 hoogst gemeten grondwaterstanden in 1 jaar

Parkeerplaats

verlagen van huidige GHG

Slecht doorlatende grond

ø100mm drain, 1,00m binnen plantvak aansluiten op
ø125mm pvc buiten plantvak, vervolgens aansluiten
op put hoofdriool.
Buiten plantvak doorspuitput pvc ø315mm plaatsen.

0.
20 Drainagezand onder

volledig plantvak

Mi
n.
 0

,8
0m

OpsluitingOpsluiting

Naam Definitief d.d. Tek. nr. Formaat Schaal
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Groeiplaats boom
bij hoge grondwaterstand
Maatvoering in meters, tenzij anders aangegeven
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STANDAARDDETAILS 2023
Blad

Stadsingenieurs & Ontwerp Enschede

Rammelstrook rotonde

Maatvoering in meters, tenzij anders aangegeven
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Mi
n.
 0

,10
m

Tussenstuk, aantal stuks
afhankelijk van hoogte straatwerk
t.o.v. brandkraan

Ondertegel meestellen met
afschot straatwerk

Scharnierpunt deksel aan spindelzijde

Brandkraan

Brandkraan

Spindel

Straatpot

Naam Definitief d.d. Tek. nr. Formaat Schaal

STANDAARDDETAILS 2023
Blad

Stadsingenieurs & Ontwerp Enschede

Opbouw straatpot t.b.v. brandkraan

Maatvoering in meters, tenzij anders aangegeven
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Rijbaan

VooraanzichtZijaanzicht

Bovenaanzicht

13
0/

15
0x

25
0m

m

Bij open verharding altijd straatkolk toepassen

0.45

0.35
0.050.050.050.05

0.20

0.30

0,
80

m 
óf

 0
,9
0m

0.30

0.
45

PVC ∅125mm bocht 87°

PVC ∅125mm passtuk

PVC ∅125mm bocht 45°

Schanierpunt aan kant trottoir

Trottoirband

Naam Definitief d.d. Tek. nr. Formaat Schaal
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Straatkolk met aansluiting

Maatvoering in meters, tenzij anders aangegeven
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Deksel en rooster schanierend en voorzien van borglip

Vo
or

aa
nz

ich
t

Zi
ja
an

zi
ch

t

0.05

0.
45

0.51

0.90

0.
45

0,12m - 0,13m

0.51

0.
05

0.
35

0.
05

PVC ∅125mm bocht 87° 30

PVC ∅125mm passtuk

PVC ∅125mm bocht 45°

Naam Definitief d.d. Tek. nr. Formaat Schaal
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STANDAARDDETAILS 2023

Combikolk met aansluiting

Maatvoering in meters, tenzij anders aangegeven
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Stroomprofiel

- Hijsgaten van putten volzetten met
  bitumineuze twee componenten kit "hydrolan FKN"
- Voegen tussen putelementen volzetten met
  bitumineuze twee componenten kit "hydrolan FKN"
  c.q. ingestorte voegenstrip toepassen

Stroomprofiel als in- en uitstroomopening
op ongelijke hoogte liggen

Stroomprofiel als in- en uitstroomopening
op gelijke hoogte liggen

Maximale sprong van 40cm

0.60
0.60

±0
,2
6m

Ma
x.
0,
24

m

Min.  0,90m óf ∅1,00m

Min.  0,90m óf ∅1,00m

Afdekplaat

Kegelstuk

Putrand met deksel voor zwaar verkeer

Prefab betonnen stelring
in POLTEC 700 te stellen

Naam Definitief d.d. Tek. nr. Formaat Schaal

STANDAARDDETAILS 2023
Blad

Stadsingenieurs & Ontwerp Enschede

Principe inspectieput

Maatvoering in meters, tenzij anders aangegeven
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- Hijsgaten van putten volzetten met
  bitumineuze twee componenten kit "hydrolan FKN"
- Voegen tussen putelementen volzetten met
  bitumineuze twee componenten kit "hydrolan FKN"
  c.q. ingestorte voegenstrip toepassen

- Totale hoogte putrand + stelringen 50cm

Doorsnede A-A'

A

A'

Putrand met deksel voor zwaar verkeer,
bij grote putten meerdere afdekkingen

Prefab betonnen stelring
in POLTEC 700 te stellen

±0
,2
6m

Ma
x.
0,
24

m

Min.  0,90m óf ∅1,00m

Kraag aan de
binnenkant put metselen
en aanrapen Metselwerk

Sparing in put

De vlakke voet dient minimaal
0,20m oplegging te hebben
in de put, indien gewenst
betonbuis zagen

Stroomprofiel

0.
20

0.10

0.10

Min. 0,12m
Metselwerk

Naam Definitief d.d. Tek. nr. Formaat Schaal

STANDAARDDETAILS 2023
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Inspectieput met kraagommetseling in de put

Maatvoering in meters, tenzij anders aangegeven
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0,60

Min. 0,60m

Zand

0.52

Doorsnede Inspectieput

Minimaal 10cm asfaltbeton
aanbrengen

0.60

0.05 0.52

Algemene opmerking:
Bij inspectieputafdekkingen in nieuw werk dient de totale dikte van de aan te brengen asfaltverharding en
puinfundering door te lopen tot aan de inspectieputafdekking.

0.60

Deklaag verwijderen
30-35mm dmv frezen.
Dit doorzetten tot
10cm voorbij zaagsneden

Uitzagen van de verzakte
asfaltverharding op
60cm vanaf putkop

Naden overvetten met
bitumen-emulsie en
afstrooien met split 2/6

Afdekplaat

Putrand met deksel voor zwaar verkeer

Prefab betonnen stelring
Poltec 700 krimpvrije
mortel

Deklaag Min. 30-35mm

Onderlaag Min. 65mm

0.
10

Rondom de putrand
aanvullen met
menggranulaat 0/31,5
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Enkele aansluiting op hoofdriool (huisaansluiting)

Dubbele aansluiting op hoofdriool (alleen kolkaansluiting)

Het verhang in de
kolk- en huisaansluiting 1-2 cm/mtr

PVC Kap of
Kombikap voor
Mof-eind ø125mm
voor blinde inlaat

Flexibel stroom T-stuk
Standpijp

Instortmof

Flexibele bocht mof-mof

Standpijp

Instortmof

0,80m-maaiveld

PVC ∅125mm steekt ca. 65mm
uit onderkant zadelstuk

Zadelstuk 290x280x120/100mm
t.b.v. afdekken gresinlaten
op betonbuis
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Riolering algemeen
- Betonbuizen met doorgaande vlakke voet;
- Betonbuizen voorzien van prefab inlaat;
- De standpijp tot een lengte van 0,80 m onder het

maaiveld;
- Minimale gronddekking op de kruin van de buis

1,0 m;
- Maximale afstand inspectieputten 60 m;
- Aansluiting van buis op put: Hart van de buis

moet (zo veel mogelijk) samenvallen met hart
put/mangat. (hoekverdraaiing buiten de put is niet
toegestaan).

Gemengde riolering en DWA-riolering
- Bodemverhang beginriolen (eerste 2

rioolstrengen, ca. 100 m) minimaal 3 ‰, bij
voorkeur 5 ‰;

- Bodemverhang overige riolen minimaal 2 ‰, bij
voorkeur: 1:300 voor buizen 300mm, 1:400 voor
buizen 400mm etc.;

- Dimensionering dwa-riolen: Vullingspercentage
van de buizen maximaal 50 %;

- Bodemval in inspectieputten maximaal 40 cm;
- Bodemval van minimaal 5 cm toepassen in

inspectieputten waar sprake is van een 'bocht' in
het riool van 60° of meer; Bodemval ook
toepassen bij zijaansluitingen;

- Aansluiting van persleiding op lozingsput op
bovenzijde stroomprofiel.

RWA-riolering
- Bodemverhang minimaal 1000 / (1,5 x D[mm]) ‰.

2,00m-2,40m
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Kolk

As weg

Trottoirband TrottoirbandTrottoirbandBerm BermBerm

Kolk

PVC ∅125mm

B

B'

A

A'

C C'

Voor dwarsdoorsnedes A-A',
B-B', C-C' zie blad 47 en 48

1:3 of flauwer

1:3 of flauwer1:3 of flauwer

1:3 of flauwer 1:3 of flauwer

1:3 of flauwer 1:3 of flauwer

1:3 of flauwer

min.
2%

min.
2%

PVC ∅125mm

min.
2%

Mi
n.
 0

,5
0m

Mi
n.
 0

,5
0m

Var.

2.
40

2x Verloopbanden
1x Verlaagde band

Molgoot 7 rijen df
in stelspecie

2x Verloopbanden
1x Verlaagde band

Slokop

Stapelzoden i.v.m.
uitspoelen talud

Slokop

Slokop Slokop

Transportbuis

Aansluiten op
drainage

Overstort-drempel
Grasbetonblok 400x400x120mm

Doorspuitput

Drainage-buis

Drainage-sleuf

Zanddicht-waterdoorlatend doek

Grondverbetering

Dijkenmengsel D2
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Niveau slokop: ledigingstijd maximaal 48 uur

1.00

2%

Ca
. 0

,5
0m

 (
ma

x.
 0

,6
0m

)

0.
20

Maximale vulling

* Kleikorrels t.b.v. drainage sleuf bij aanvoer opslaan in open container, om vermengen met ander materiaal te voorkomen.
* Eisen aan bestaande bodem: tot 2,00m diep: k-waarde: ≥ 0,5 m/d (k-Waarde is de waterdoorlatenheid van de
bodem/constructie, de hydrologische conductiviteit).

* Inzaaien bodem + taluds met D2 grasmengsel.
* Geen toepassing van flexibele ribbeldrainbuizen.
* Drainagebuizen fabrikaat Frankische, type Strabusil Ts (buislengte 6m), zonder kous.
* Filterkous PP 1000 micrometer.
* Kunststof of betonnen doorspuitputten met 30 cm zandvang, zonder doorspuitinrichting.
* Putafdekking (TBS of Weegels) die om de putschacht heen valt, vrijdragend.
* Maximale afstand regelputten 100m i.v.m. doorspuiten
* Verhang drainagebuizen: gebruikelijk onder verhang van circa 0,1m/100m met een eenzijdige afstroming. Het kan echter ook
horizontaal met aan twee zijden afstroming naar open water om de kans op verstopping te verkleinen.

* Minimaal 2 slokops per wadi.
* Slokop dient voor extra snelle afvoer.
* SG bomenzand 500 RAG, humusgehalte van 3-5%, lutumgehalte <1% en M50-getal van 200-300 µm.

0.
60

0.
30

0.
10

0.
80

BO
K 

1,3
0m

1.4
0

DWARSDOORSNEDE  A-A'

PPP

0.
10

Min. 0,50m

2%

Grondverbetering
Zand: dik 300mm (zie omschrijving)

1:3 of flauwer 1:3 of flauwer

Drainage sleuf
Hoogte: 0,60m
Breedte: 0,60m-1,00m
Materiaal: Kleikorrels (liapor of argex 4/16)

Drainage buis
Diameter minimaal: ∅120mm
Buis horizontaal leggen
Uitmonding in doorspuitput

Zanddicht-waterdoorlatend doek
(niét aan de onderkant)
Bijv. Geotextiel Secutex 351-GRK 5 of
gelijkwaardig

Transportbuis
Diameter: ∅125mm

Slokop
Kolk aquaway trottoirkolk T.1585 GB1
met PVC ∅125mm zijaansluiting

zijkant wegpeil
(molgoot) = P

Trottoirband
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1:3 of flauwer

Niveau slokop
Maximale vulling

0.
30

Niveau slokop

1.00

Ca
. 0

,5
0m

(m
ax

.0
,6
0m

)

Maximale vulling

0.
60

0.
30

0.
10

0.
801.3

0
1.4

0

2%
0.
30

1:3 of flauwer

Niveau slokop
Maximale vulling

DWARSDOORSNEDE  B-B'

DWARSDOORSNEDE  C-C'

PP P

Zandvang 0,30m

Grondverbetering
Zand: Aandrukken met trilrol (niet trillen)

1:3 of flauwer 1:3 of flauwer

Drainage sleuf
Hoogte: 0,60m
Breedte: 0,60m-1,00m
Materiaal: Kleikorrels (liapor of argex 4/16)

Drainage buis
Diameter minimaal: ∅120mm
Buis horizontaal leggen
Uitmonding in doorspuitput

Zanddicht-waterdoorlatend doek
(niét aan de onderkant)
Bijv. Geotextiel Secutex 351-GRK 5 of
gelijkwaardig (met overlap van minimaal 30cm

Stapelzoden óf rolzoden
i.v.m. uitspoelen talud

Verlaagde band
zijkant wegpeil
(molgoot) = P

Molgoot 7 rijen
df in stelspecie

Var.

Transportbuis

Bovenkant drempelschot = bovenkant drainagesleuf

Overstort-drempel
Grasbetonblok 400x400x120mm

Doorspuitput
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DT ø400mm

Dwarsdoorsnede A-A'

0.70 0.70

va
r

Dwarsdoorsnede B-B'

DT ø400mm

Min. 0,80m

Principedetail Overstortput
(met damwanden)

B B'

A'
A

Min. 0,80m 0.30

3:1

0.
50

0.30

3:1

0.
30

drempel

zonder afschot
zonder afschot

mi
n 

0.
20

Schaal 1:50

2.
50

pvc ø400mm
pvc ø400mm

2.50 2.50

Overgang van dichte buis naar DT-buis
(aan beide zijden van de overstortput)

Sponning in putwand of rvs u-profiel met zwelpasta of
zwelband gemonteerd op de putwand, ten behoeve van
damplank aansluiting

Tekst 'drainage' op putrand

Houten gording, breed 200mm
dik 45mm dubbelzijdig aanbrengen.

Houten damwandplanken
breed ±230mm, dik 60mm.
Bovenzijde minimaal gelijk met
bovenzijde overstortmuur, onderzijde
tot 0,50m beneden onderkant
steenslag. Aan de zijkant tot in de
ongeroerde grond aanbrengen.

Instelpeil in overleg

Zandvang

zand voor zandbed

zand voor zandbed0.
30

1.70

Va
ria

be
l

Rondom de buis minimaal 0.20m Steenslag 2/6
(gebroken Hollands grind)

Drain ø400mm
Wavin Intensio DT-riool
(X-stream) met PP700
omhulling.
Buis 360° gesleufd,
breedte sleuven 4,5mm

0.
20

0.
20

0.
40

0.20 0.40 0.20

Detail sleuf DT-riool
Schaal 1:20

0.
80

Sleufbekisting

Gemiddeld
laagst gemeten
grondwaterstand

Steenslag 2/6
(gebroken Hollands grind)

*DT = Drainagetransportriool, Wavin Intensio DT-riool (X-stream)
 (sleuvenbreedte 4.5mm, 360° gesleufd) tbv afvoer grondwater en hemelwater, waarop
de straatkolken zijn aangesloten. Diameter hoofdriool ø300 of ø400mm.
*Toepassing altijd in overleg met directie.

Aanvullende technische info voor aanleggen van DT:
*Geen anti-worteldoek thv bomen gebruiken.
*Parallel aan de riolering leggen zonder bochten.
*Onder gemiddelde laagst gemeten grondwaterstand leggen. Waarden opvragen bij de
directie.
*Omhulling PP700 toepassen.
*Steenslag 2/6 (gebroken Hollands grind) toepassen.
*Geen doek aanbrengen rondom de steenslag.
*Voorziening tegen terugstroming van water uit oppervlaktewater of riool.
*Geen verstoring tussen aangebrachte grind en aanwezige grondlaag.
*Betonnen putten toepassen, hart op hart maximaal 100m.
*Inwateren van de aangevulde sleuf (steenslag met daarboven zand voor zandbed),
om de eerste instroming/indringing van het omliggende grondwater te stimuleren.
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Dwarsdoorsnede A-A' Aanzicht B-B'

drainage ø100mm
met PP450 omhulling

1.0
0

A

A'
B'B

Bovenaanzicht

Civieltechnisch
verdichtbare grond

Onttrekkingsdiepte

Afdoppen met eindcap
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